招标文件
招标项目名称：IBM服务器等基础设施采购 
中国银行间市场交易商协会
2012年1月16日
公 开 招 标 函
中国银行间市场交易商协会根据系统建设需要，需采购IBM服务器等基础设施。决定采用公开招标方式选择产品提供及集成商，现向具备一定资格的产品提供及集成商公开相关招标信息，有意参与者，请认真阅读《项目招标书》（见附件），并按照《项目招标书》的要求编制投标文件，参与投标。
投标的截止时间为2012年2月3日上午11：00，投标文件的提交地点为北京市西城区金融街甲9号金融街中心南楼18层中国银行间市场交易商协会信息研究部。
联系人：卫斌、贺翔；
电话：010－66539087、66539061；
传真：010－66539070；
电子邮箱：weibin@nafmii.org.cn、hexiang@nafmii.org.cn。
附件：《项目招标书》
中国银行间市场交易商协会
二〇一二年一月十六日
项目招标书
中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）计划采购IBM服务器等基础设施(见附件)，此次采购将进行招标。现将招标有关事项说明如下：
一、投标资格
（一）投标人应具有独立法人资格，并具有良好的信誉。
（二）投标人应具有一级系统集成商以上资质和相关实施经验。
二、投标书要求
（一）基本要求
1．投标书是投标人以本招标书为依据编制的投标文件。
2．投标书以及投标人和招标人因投标所交换的文件和来往的信件，应以中文书写。
3．除本招标书另有规定外，投标书所使用的计量单位均应使用中华人民共和国的法定计量单位。
4．投标书须用不褪色的黑色墨水书写或打印，由投标人有权代表签字并加盖公章。
5．投标书不得行间插字、涂抹或增删。如投标书需要修改的，投标人应重新提交投标书，原投标书作废。
6．投标人应提供纸质投标书正本1份、副本3份，并提供相应电子文本1份。
（二）内容要求
投标书应包括投标人介绍、投标方案、报价、售后服务等内容，以及相关要件。
1．投标人介绍。包括但不限于：
（1）公司基本情况。
（2）业务发展及业绩情况、市场地位。
（3）技术能力及相关资质。
（4）国内机构分布及技术服务团队情况。
（5）主要客户及近三年来承担的主要项目情况。
（6）近三年来经济行为受到起诉的情况。
2．投标方案。包括但不限于：
（1）硬件系统设计方案。
（2）硬件系统实施方案。
（3）投标人内部项目管理流程介绍。
（4）拟安排工作人员数量、结构，以及主要人员（项目经理、设计、实施）资历。
（5）其他合理化建议。
3．报价
（1）项目费用
包括但不限于：总体价格；按功能划分的结构性报价，以及对应的单价。
（2）其他相关费用
包括但不限于：硬件集成费用，硬件上线后如需投标人提供维护服务的，每年的维护费用。
4．售后服务
售后服务的相应措施。如：免费硬件维护和升级时间、用户现场使用培训等。
5．相关要件
包括：企业法人营业执照、税务登记证、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书（如需）。
（三）其他说明
投标人应认真阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和技术规范等。未按照招标文件要求提交或者没有对招标文件做出实质性响应的投标文件和资料，将导致废标。
三、投标书递交
投标人须于2012年2月3日上午11：00之前投交投标文件，提交地点为北京市西城区金融街甲9号金融街中心南楼18层中国银行间市场交易商协会信息研究部，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。
联系人：卫斌、贺翔；电话：010－66539087、66539061；
传真：010－66539070；
电子邮箱：weibin@nafmii.org.cn、hexiang@nafmii.org.cn。
四、开标时间和地点
开标时间定于2012年2月3日上午11：00 (北京时间)，在北京市西城区金融街甲9号金融街中心南楼18层会议室。届时请参加投标的投标人代表出席开标仪式,如投标人未按要求派授权代表出席开标仪式，则将被视为对开标内容及过程无任何异议。
五、评标与定标
（一）交易商协会将自行组织评标。评标将主要根据“价格孰低”原则确定预中标人。
（二）投标结果决定后，交易商协会将以书面方式通知所有参与投标单位。交易商协会对决标结果不作任何解释。决标后，招标工作结束。
六、重要事宜
本次招标的重要事宜汇总如下：
招标名称：IBM服务器等基础设施采购。
公开招标时间：2012年1月16日。
提交投标书截止时间：2012年2月3日上午11：00。
中标结果发布：另行通知。
投标书：应包括纸质文本正本1份。
八、相关声明
投标人无须购买标书。投标人须在1月30日前提交《投标意向书》（加盖公章），本次投标的参加者仅限于在截止时间前提交了投标意向书的投标人，逾期未提交者视为放弃投标资格；如果投标人提交了《投标意向书》，但未参加最终的投标，协会有权在其他项目中不接受该投标人的投标。
投标人一旦投标即表明投标人已阅读并同意本招标书全部内容。
投标人必须在投标截止时间前提交投标书。
无论中标与否，投标人所提交的投标文件均不予退还。
一切与招投标有关的文件以书面送达的为准。
如对本标书有任何疑问，请在2012年2月1日前以电子邮件的方式发给交易商协会，交易商协会将以电子邮件的方式回复，同时将回复内容发送每个潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。
交易商协会所作的一切书面（包括电子邮件）有效的澄清、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。
交易商协会对本次招标中未中标的单位无任何经济补偿。
交易商协会保留在授予合同之前要求投标人对投标书中有关方面内容进行进一步澄清的权利。
交易商协会保留与中标人议标的权利。若议标不成功，交易商协会有权与其它投标者议标。
交易商协会对此次招标有最终解释权。
附件：硬件技术指标和规格要求
本标书采购的服务器和存储设备能够安装到协会方现有的机柜中，或提供符合协会方机房管理要求的机柜。（表中带*号者为设备采购的主要关键技术指标，其余为参考指标）
A． 小型机服务器2台
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	机型
	IBM P740小型机服务器，采用高可靠性的CPU/内存部件设计，在CPU/内存发生故障时能进行故障自动隔离及报警且保证系统正常运行。

	2
	*CPU类型
	64位多核处理器

	3
	*CPU数目
	实配置2*8个核心

	4
	*CPU主频
	当前配置CPU单核心主频3.55GHz。

	5
	CPU缓存
	每个内核二级缓存256 KB，每个内核三级缓存4 MB

	6
	*内存
	实配内存64GB ECC 内存，系统支持最大内存256GB

	7
	内存类型
	采用RDIMM DDR3 Active Memory 扩展

	8
	*内置硬盘
	当前配置2个300GB、10000转热插拔硬盘

	9
	光驱
	配备一个DVD-RAM

	10
	支持外接磁盘阵列           
	本次投标设备需支持业界主流的磁盘阵列设备

	11
	分区能力
	支持分区功能

	12
	PCI插槽数
	当前配置PCI-E 插槽数4个，内部最多支持8个PCI-E插槽。

	13
	操作系统及相关软件
	配置主流的64位UNIX,可同时兼容32位应用,满足C2级安全标准或国标GB17859-1999的2级安全标准,支持多语种,具备图形化的系统管理工具,支持操作系统的故障诊断,在线修补和动态升级,支持无限用户。

	14
	相关电缆
	全部相关缆线必须齐全

	15
	网络接口
	配置2块双口千兆网卡。

	16
	FC接口
	配置2块4GB光纤HBA卡。

	17
	高可用
	2个热插拔冗余电源系统，配置双机集群软件（标准版）

	18
	性能参照参数
	TPC-C：当前配置至少达到250,000tpmC ，满配至少达500,000tpmC

	19
	服务
	提供三年的原厂硬件保修服务和软件的免费升级服务，提供三年7×24小时硬件设备免费更换服务。


B． 磁盘阵列1台
	序号
	指标名称
	配置要求

	1
	*型号 
	IBM StorWise V7000，采用主流企业级FC SAN存储系统，磁盘阵列控制单元冗余设计，与小型机为同一品牌

	2
	*实际可用有效容量要求
	可用磁盘容量3.5TB(24*300GB SAS盘, RAID10前容量7.2TB ,RAID10后容量3.6TB,再减去一块热备盘后可用容量3.5TB)

	3
	整机最大配置容量
	可配置高达 360 TB 物理存储容量

	4
	单磁盘框盘位数
	24 块

	5
	单磁盘框容量
	24TB

	6
	*主机接口
	当前配置8个8Gbps FC主机端口和4个1Gbps iSCSI 主机端口。

	7
	*后端磁盘接口
	4个6GB SAS端口

	8
	RAID级别
	支持RAID 0、1、5、6 和 10

	9
	磁盘类型及参数
	支持不同转数（7200rpm/10Krpm/15Krpm）或不同容量的硬盘混插；
支持SAS/SSD类型硬盘；
支持146GB/300GB/450GB/600GB/1TB磁盘容量。

	10
	配置全局热备硬盘
	1块

	11
	*缓存大小
	配置16GB

	12
	可靠性
	具有关键部件冗余配置，在线维护能力。
要求为连接到磁盘阵列的主机配置通道负载均衡及故障切换软件包。

	13
	系统管理
	要求配置图形界面管理工具，有自动报警功能等；支持全中文界面；支持邮件、声音等多种报警模式。

	14
	兼容性
	必须支持UNIX（SUN、HP、IBM）、Windows、Linux等操作系统和集群软件系统 ,支持主流的光纤交换机， 设备具有良好互操作性。

	15
	软件功能
	配置快照复制功能许可

	16
	虚拟化功能
	支持将外部光纤通道控制器的磁盘容量添加到设备存储容量池中，即设备可以管理外接存储。

	17
	热点数据
	设备能够支持将常被访问的数据自动迁移到高性能的固
态驱动器（选配）中，从而提高利用效率。

	18
	服务
	提供三年的原厂硬件保修服务和软件的免费升级服务，提供三年7×24小时硬件设备免费更换服务。


C． 光纤交换机2台
	序号
	指标名称
	配置要求

	1
	型号
	IBM SAN24B-4

	2
	*实配端口数
	16口激活，支持最多24口激活

	3
	级联
	支持交换机级联和任意端口捆绑功能

	4
	支持协议
	FC-SW、FC-AL等

	5
	*端口交换速度
	支持 8、4 和 2Gbps 链路速度

	6
	光纤模块
	配置16个短波光纤模块，设备本身支持不同速度的短波和长波 SFP 混合在同一设备中。

	7
	配件
	配置主机和存储设备连接的光纤电缆

	8
	可靠性
	支持双机热备；自动故障隔离；可用性指标应达99.99%

	9
	数据传输类型
	支持Unicast、MultiCast和Broadcast

	10
	支持区域划分
	提供硬分区功能和逻辑分区管理功能

	11
	可管理性
	可通过存储管理软件集中管理；支持SNMP、Telnet、Web管理／GUI界面，具有端口级的在线自诊断能力和故障隔离工具

	12
	兼容性
	有良好的兼容性， 包括对主机和存储系统的互操作能力

	13
	安全性
	提供设备接入及管理界面工具的安全控制，配置端口级的数据保护功能。端口安全支持SSH,SSL, HTTPS；支持IP ACL和RADIUS


D． 管理控制台1台
	序号
	指标名称
	配置要求

	1
	型号
	IBM HMC+TF3

	2
	规格
	机架式，采用全键盘，配置8口交换机KVM，17寸可折叠液晶屏幕显示器，用于管理IBM Power小型机。

	3
	功能描述
	支持IBM Power系统进行分区配置和日常管理功能

	4
	管理能力
	支持管理最多48台Power7芯片的服务器


E． PC服务器2台
	序号
	指标名称
	配置要求

	1
	型号
	IBM X3850 X5

	2
	规格
	机架式4U企业级服务器

	3
	*CPU
	采用英特尔至强E7处理器，实配2路CPU，单颗CPU核数6核；最大可扩至八路。

	4
	*CPU频率
	CPU频率1.86GHz

	
	*CPU缓存
	缓存18M，最高支持 30 MB

	5
	*内存
	实配16GB，最大支持3TB内存

	6
	RAID
	主机配置ServeRAID-M5015阵列卡

	7
	硬盘
	配置300GB 10000转 6Gbps SAS盘4块，支持热插拔

	8
	光驱
	配置DVD光驱

	9
	电源系统
	2个热插拔电源,冗余风扇

	10
	扩展卡
	配置4Gb PCI-E光纤通道卡，最多支持7 个 PCIe x8 高性能 I/O 扩展插槽，集成双端口千兆以太网。

	11
	操作系统
	支持windows Server 2003以上，Red Hat Enterprise Linux,SUSE Enterprise linux

	12
	服务
	提供三年的原厂硬件保修服务和软件的免费升级服务，提供三年7×24小时硬件设备免费更换服务。
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