
附件：LED电子显示屏设备采购清单
1、16层注册办LED显示屏系统
	序号
	名称
	品牌
	型号
	技术参数
	数量
	单位

	1
	LED显示单元
	丽晶
	P2.5
	像素结构
表贴三合一
像素间（mm）
≤2.5
单元尺（mm）
≤400（W）×300（H）×75（D）
箱体重量（Kg）
≤5/m2
像素密度（点/m2）
≥160000 

防护等级
IP43

管芯品牌
丽晶
驱动IC

菲利普5061+

箱体平整度（mm）   

任意相邻箱体间缝隙≤0.1

亮度要求cd

1200cd/m2
亮度检测
具有专业亮度采集设备对屏体亮度进行检测
单点亮度校正
有
单点颜色校正
有
灰度校正
两级γ校正，红、绿、蓝灰度非线性纠偏后各5bit

校正前亮度（cd）
≥3000

白平衡亮度（cd）
≥3800（色温8500K，校正后）
色温（K）
3000—13000可调

	63
	片

	2
	多屏处理器
	丽晶
	LJ-LV40
	.1 输入：3x复合、1xS端子、1x分量（高标清兼容）、4xVGA、1xDVI（兼容HDMI 1.3）；

1.2 输出：1xDVI、1xVGA;

2、功能说明：

2.1 支持PIP、POP、PBP以及用户自定义像素级缩放双画面操作的功能；

2.2 输出分辨率支持：800x600x60HZ--1920x1200x60HZ；

2.3支持串口和TCP/IP远程操作；

2.4 支持缩小模式与全屏模式一键切换；

2.5 支持单键画面静止与活动切换；

2.6 支持亮度与对比度调节；

2.7 支持中英文菜单控制显示；
	1
	台

	3
	安装结构
	丽晶
	定制
	铝合金型材
	1
	套

	4
	管理系统软件
	丽晶
	LJ-2014
	能够播放多种格式影视频信号，独立调控
	1
	套

	5
	DVI双绞线信号传输器
	丽晶
	LJ-DVI2014
	芯片型号：NVIDIA GeForce GTX 550 Ti

输出接口：2×DVI-I接口,1×Mini HDMI接口 显存容量：1024M 显存类型：GDDR 5

SP单元：192个 3D API：支持DirectX 11,openGL 4.0
	4
	对

	6
	PLC配电箱
	丽晶
	LJ-PLC2014
	采用PLC （可编程控制器）实现分别控制屏体及其他附属设备的开关，控制各种电器、开关的实际运行状况，提供配电图及用电防护措施，除机壳外，一律选择施耐德部件
	1
	台

	7
	六类网线
	秋叶原
	QF7702G
	六类非屏蔽网线UTP八芯双绞网络线
	100
	米

	8
	三芯护套电源线
	秋叶原
	QF8835AT1
	RVVP 300/300V 3X1.5mm2
	  100
	米

	9
	DVI成品线缆
	秋叶原
	
	1.5米标准DVI-D
	6
	条

	10
	其他辅料
	国产
	
	系统集成相关配件及接插件
	1
	批

	11
	触摸屏备件
	丽晶
	P2.5
	同上
	7
	片


2、17层办公区LED显示屏系统
	序号
	名称
	品牌
	型号
	技术参数
	数量
	单位

	1
	LED显示单元
	丽晶
	P2.5
	像素结构
表贴三合一
像素间（mm）
≤2.5
单元尺（mm）
≤400（W）×300（H）×75（D）
箱体重量（Kg）
≤5/m2
像素密度（点/m2）
≥160000 

防护等级
IP43

管芯品牌
丽晶
驱动IC

菲利普5061+

箱体平整度（mm）   

任意相邻箱体间缝隙≤0.1

亮度要求cd

1200cd/m2
亮度检测
具有专业亮度采集设备对屏体亮度进行检测
单点亮度校正
有
单点颜色校正
有
灰度校正
两级γ校正，红、绿、蓝灰度非线性纠偏后各5bit

校正前亮度（cd）
≥3000

白平衡亮度（cd）
≥3800（色温8500K，校正后）
色温（K）
3000—13000可调

	63
	片

	2
	多屏处理器
	丽晶
	LJ-LV40
	.1 输入：3x复合、1xS端子、1x分量（高标清兼容）、4xVGA、1xDVI（兼容HDMI 1.3）；

1.2 输出：1xDVI、1xVGA;

2、功能说明：

2.1 支持PIP、POP、PBP以及用户自定义像素级缩放双画面操作的功能；

2.2 输出分辨率支持：800x600x60HZ--1920x1200x60HZ；

2.3支持串口和TCP/IP远程操作；

2.4 支持缩小模式与全屏模式一键切换；

2.5 支持单键画面静止与活动切换；

2.6 支持亮度与对比度调节；

2.7 支持中英文菜单控制显示；
	1
	台

	3
	安装结构
	丽晶
	定制
	铝合金型材
	1
	套

	4
	管理系统软件
	丽晶
	LJ-2014
	能够播放多种格式影视频信号，独立调控
	1
	套

	5
	DVI双绞线信号传输器
	丽晶
	LJ-DVI2014
	芯片型号：NVIDIA GeForce GTX 550 Ti

输出接口：2×DVI-I接口,1×Mini HDMI接口 显存容量：1024M 显存类型：GDDR 5

SP单元：192个 3D API：支持DirectX 11,openGL 4.0
	4
	对

	6
	PLC配电箱
	丽晶
	LJ-PLC2014
	采用PLC （可编程控制器）实现分别控制屏体及其他附属设备的开关，控制各种电器、开关的实际运行状况，提供配电图及用电防护措施，除机壳外，一律选择施耐德部件
	1
	台

	7
	立式触摸一体机
	鑫海视
	XHS-2200L

	分辨率：1680*1050
输入接口：HDMI*1 DVI*1 VGA*1
CPU: Intel Core i3 2310/ i5 2410/G630
主板：B75 或H61主板
显卡：GMA X4500M HD 显卡集成
触摸方式：手指、笔或其它非透明物体
触摸技术：红外感应
响应时间：5ms
定位精度：1.5mm
触摸点数：默认真2点
	1
	套

	8
	六类网线
	秋叶原
	QF7702G
	六类非屏蔽网线UTP八芯双绞网络线
	100
	米

	9
	三芯护套电源线
	秋叶原
	QF8835AT1
	RVVP 300/300V 3X1.5mm2
	  100
	米

	10
	DVI成品线缆
	秋叶原
	
	1.5米标准DVI-D
	6
	条

	11
	其他辅料
	国产
	
	系统集成相关配件及接插件
	1
	批

	12
	触摸屏备件
	丽晶
	P2.5
	同上
	7
	片


5

